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DN06

DN05
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DVW01

DN01

LSN01

LSN02

LSN03

SN01

LSVP01

Situatie 1 (tek 8201)

Situatie 2  (tek 8201)

Situatie 3  (tek 8201)

Situatie 4 (tek 8201)

Situatie 5  (tek 8201)

Situatie 6  (tek 8201)

Situatie 7  (tek 8201)

Ontgraven poel
maximaal: 1,55 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 4,6 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 3,0 m+NAP

Situatie 8  (tek 8201)

Verlagen maaiveld
- maximaal: 0,3 m-maaiveld
- gem. huidig maaiveld: 4,3 m+NAP
- gem. toekomstig maaiveld: 4,0 m+NAP

Verlagen maaiveld
- maximaal: 0,3 m-maaiveld
- gem. huidig maaiveld: 4,5 m+NAP
- gem. toekomstig maaiveld: 4,2 m+NAP

Verlagen maaiveld
- maximaal: 0,3 m-maaiveld
- gem. huidig maaiveld: 4,3 m+NAP
- gem. toekomstig maaiveld: 4,0 m+NAP

Ontgraven poel
maximaal: 1,75 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 5,7 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 4,0 m+NAP

Ontgraven poel
maximaal: 1,55 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 4,6 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 3,0 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 1,5 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 5,1 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 3,9 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 1,5 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 4.2 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 2,7 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 2,15 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,60 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 1,85 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 1,65 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,8 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 2,15 m+NAP

Ontgraven poel
maximaal: 1,6 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,7 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 2,1 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 2,15 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,6 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 1,30 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 1,5 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,7 m+NAP
gem. toekomstige bodemhoogte: 2,2 m+NAP

Ontgraven natuurvriendelijke oever
- maximaal: 1,3 m-maaiveld
- gem. huidig maaiveld: 4,1 m+NAP
- gem. toekomstig maaiveld: 3,8 m+NAP

Ontgraven watergang
maximaal: 2,2 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 3,75 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 1,55 m+NAP

Ontgraven poel
maximaal: 1,85 m-maaiveld
gem. huidig maaiveld: 4,0 m+NAP
toekomstige bodemhoogte: 2,1 m+NAP

Aansluiting fietspad op Strijbeekseweg
n.t.d.

Legenda

Projectgrens

Dempen watergang

Verondiepen watergang

Schonen watergang

Ontgraven watergang

Verwijderen duiker

Aanbrengen duiker BT ∅500mm (met
uitzondering van DN16)
lengte 9.6m (met uitzondering van DN10)

Vervangen duiker naar BT ∅500mm

Bestaande boom (conform BEA)

Nieuwe poelen (bodem 0.5m onder GLG)

Aanbrengen natuurvriendelijke oever
(talud 1:7) zie tek 8201 situatie 8

Aanbrengen solitaire boom

Verwijderen drainage

Ophogen maaivled 20-30cm

Verwijderen en afvoeren staalslakken
en gecreosorteerde palen

Verleggen fietspad (asfalt, breedte 1.8m)

Aanbrengen fietspad halfverharding
breedte 2.5m, materialisatie n.t.b.

Bestaande stuw

Verplaatsen LOP-stuw

Aanbrengen V-overlaat in kokerduiker
Zie tek 8201 situatie 6

Nieuwe fiets en voetgangersbrug

Nieuwe meander

A-watergang bestaand

B-watergang bestaand

Algemeen

Watergangen

Verhardingen

Kunstwerken

Groen

Overig

Aanbrengen bomenrij

Aanbrengen struweel

Aanbrengen houtwal op verhoging (max 50cm)

Aanbrengen LOP-stuw

Realisatie N15.02 Dennen-, eiken- en
beukenbos door spontane ontwikkeling
en gedeeltelijke aanplant

Realisatie N14.01 Rivier- en beekbegeleidend
bos door spontane ontwikkeling en
gedeeltelijke aanplant

Aanbrengen terreinafscheiding

Bestaande duiker

LSVP01

LSN01

SN01

DVV01

DVW01

DN01

Aanbrengen geleiding kanoroute incl. bebording

Aanbrengen kano in- en uitstapplaats

Obstakelvrije ruimte (5m)

Passieve verondieping tot 1.50m+NAP
toestaan

Aanpassen/aanbrengen peilgestuurde
drainage

Verlagen maaiveld 20-30cm

Fixeren talud met stobben

Overige obstakelvrije ruimte (5m)

5.0 Aanpassing definitief PPW K.W. J.v.d.V 02-08-2023C.v.D.

4.0 Definitieve uitgave K.W. J.v.d.V C.v.D. 01-05-2023

3.0 Derde uitgave K.W. J.v.d.V. C.v.D. 14-04-2023

2.0 Tweede uitgave K.W. J.v.d.V. C.v.D. 20-03-2023
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Waterschap Brabantse Delta

Herinrichting Markdal-Zuid
Belgische grens tot stuw Galder

Bovenaanzicht
Situatieoverzicht
Maatregelenkaart

A0 1:2000 DO 1 1 BG9342-TE-DO-0001      

HaskoningDHV Nederland B.V.
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Referentie bestanden:

Opmerkingen:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoeksstelsel;
- Hoeken in graden (360°);
- Ligging kabels en leidingen indicatief weergegeven, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van

proefsleuven.


